
TECHNISCHE  DATEN

4-poliger  Stecker  

mit  3  mm  Rastermaß

ALLGEMEIN
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2,00  mm

Kontakt  Widerstand 10  mÿ

1000  Mÿ  minIsolationswiderstand

3,50  mm

1,18  mm

Aktuelle  Bewertung

0,61  mm

5  A  Wechselstrom,  Gleichstrom

11,10  mm

7,20  mm

Nylon  66

VerzinntInterne  Kontakte  werden  beendet

Innenmaß  -  A  =  0,95  mm

2,05  mm

Temperaturbereich -25  °C  +  85  °C

Isoliermaterial

1  Minute  lang  1500  V  WechselstromSpannung  standhalten

Klemmengröße  -  C  =  0,61  mm

4,40  mm

8,50  mm

Innenmaß  -  B  =  1,00  mm

Spannungswert 250  V  AC,  DC

4,00  mm

Internes  Kontaktmaterial Phosphorbronze /  Messing

7,05  mm

2,40  mm

FLYER //  4-POLIGER  STECKER  MIT  KONTAKTANSCHLÜSSEN //  BESTELLCODE:  PR4MK04K
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4-PIN-STECKER  MIT

KONTAKTKLEMMEN

AA BB CC
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