
SC-836-000
SmartCell 3.6V Lithium - Batterie

Einzelheiten

Zur Verwendung mit SmartCell-Funk-Komponenten

VPE 1 Stück

Typ ER14505M

Allgemein

Die Lithium-Batterie SC-836-000 dient als Austauschartikel für alle

SmartCell Funk-Komponenten wie Funk-Dualmelder, - Sirenen, -

Handfeuermelder und allen Informationsgeräten.

Jeder Akku ist gemäß EN54-13 im System zertifiziert und kann als

Austauschartikel separat geordert werden, zur Notstromversorgung

der Funk-Melder.

 

Technische Merkmale

Batterie 3,6 Volt - Lithium - ER14505M - für den

 Einsatz in Funk - SmartCell - Komponenten, je Typ

 sind bis zu 3 Stück erforderlich für SC-Feuer-Melder,

 SC-HFM, SC-E/A-Modul, SC-Info-Melder, SC-Info-

 Transmitter, SC-Feuer-Signalgeber, SC-Info-

 Signalgeber, diese sind gemäß EN54-13 für das

 SmartCell-System zu nutzen (Typ Fanso oder Titus)

Maße (DxH): 14,5 x 50,5 mm

Gewicht: 19 g

Lieferumfang: 1 Stück



SC-836-000
SmartCell 3.6V Lithium - Batterie

Technische Spezifikationen

Allgemein
Produktart Lithiumbatterie

Elektrische Eigenschaften
Nominale Spannung 3.6 V
Nominale Kapazität 2.1 Ah

Physikalisch
Abmessungen 14.5 x 50.5 mm (Ø x D)
Nettogewicht 19 g

Umweltbedingungen
Betriebstemperatur -55 bis +80 ℃
Lagertemperatur < 20 ℃

Als innovatives Unternehmen behält sich Carrier Fire & Security das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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