
Brandplate
Frontplatte für Werbezwecke auf StreetSiren 
DoubleDeck.

Detaillierte Informationen zum Produkt 

finden Sie unter folgendem Link:

ajax.systems/products/brandplate/

Brandplate ist mit StreetSiren DoubleDeck-Sirenen aus den Fibra und Jeweller Produktlinien 
kompatibel.

Hauptmerkmale

Schnelle Installation mit 

Plastikverschlüssen und 


einer mitgelieferten Schraube

Kostenloser Druck von Firmenlogo


und -daten beim Kauf ab 40 Stk.

Eine sichere Befestigung, die die 

Frontplatte auch bei stürmischem 


Wind hält

Dauerhafte Werbung Ihres Sicherheits- 

oder Installationsunternehmens

Zusätzliche Werbung für Sicherheitsdienste
Ein Sicherheits- oder Installationsunternehmen kann ein Logo, einen Namen, eine Telefonnummer oder eine 

E-Mail-Adresse auf der Blende der Sirene platzieren. Damit dient Brandplate als zusätzliche Werbung für ein 

Unternehmen bei Passanten und Nachbarn und hilft, neue Kunden zu gewinnen.
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So erhalten Sie die Brandplate
Brandplate ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und wird separat von StreetSiren DoubleDeck-Sirenen in 
Packungen je 10 Stück verkauft. Bei einer Bestellung ab vier Packungen (40 Stück) ist der Druck eines 
einheitlichen Layouts auf allen Platten kostenlos. Das unter dem folgenden Link verfügbare Designtool für 
Brandplate hilft Ihnen, das Layout in 3 Schritten zu erstellen: ajax.systems/brandplate-constructor/

Um eine Bestellung aufzugeben, wenden Sie sich an den offiziellen Ajax Distributor in Ihrer 
Region.

Schnelle und einfache Installation
Wir schätzen die Zeit der Installateure. Deshalb haben wir die Montage der Werbe-Platte möglichst vereinfacht. 
Brandplate wird mit vier Plastikverschlüssen sicher an der kabelgebundenen oder kabellosen Version von 
StreetSiren DoubleDeck befestigt. Die Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Schraube ist optional: 
Ohne diese wird die Frontplatte auch bei starkem Wind nicht abgerissen.

Technische Daten

Kompatibilität StreetSiren DoubleDeck 
Fibra

StreetSiren DoubleDeck 
Jeweller

Technische Daten Farben

Weiß

Schwarz



Abmessungen

184 × 184 × 17 mm



Gewicht

111 g





Lieferumfang Brandplate-Frontplatte

(10 Stk.)

Schnellstartanleitung


Installation Installationsmethode

Plastikverschlüsse und 
Befestigungsschraube



Bereich der

Betriebstemperatur

von –25 °C bis +60 °C



Betriebsluftfeuchtigkeit

bis zu 95 %



Schutzart

n. z.


